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Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Laisvės a.  20, LT-35200 Panevėžys
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jolanta Valužienė, tel. +370 45 50 12 92, mob. tel. +370 687 80 322, faks. +370 45 50 13 54, el. paštas jolanta.valuziene@panevezys.lt, interneto adresas www.panevezys.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbai
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Karštasis regeneravimas kelyje pakeičiant asfalto mišinio sudėtį, pridedant medžiagų ir medžiagų mišinių (metodas B, Remix). Regeneruotos (perdirbtos) dangos sluoksnis turi būti ne mažiau 4 cm storio (įvertinant paprastojo remonto aprašo parengimą) arba Viršutinio dangos sluoksnio pakeitimas įrengiant 4 cm storio dangą iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (su granito skaldele), panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (1 metodas) (įvertinant paprastojo remonto aprašo parengimą) - apie 85 116 m2.
2. Karštasis regeneravimas kelyje pakeičiant asfalto mišinio sudėtį, pridedant medžiagų ir medžiagų mišinių ir kartu paklojant naują asfalto viršutinį sluoksnį tuo pačiu įrenginiu (metodas C, Remix plus). Regeneruotos dangos sluoksnis turi būti ne mažiau 4 cm storio, naujo paklojamo asfalto SMA 11 S viršutinis sluoksnis (su granito skaldele) ne mažiau kaip 2,5 cm. (įvertinant paprastojo remonto aprašo parengimą) arba Viršutinio dangos sluoksnio pakeitimas paklojant išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN ir viršutinį asfalto dangos sluoksnį ne mažiau 4 cm storio iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (su granito skaldele), panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (2 metodas). Naujai paklotos asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti ne mažiau 6,5 cm storio. (įvertinant paprastojo remonto aprašo parengimą) apie 340 466 m2.
3. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (su medžiagomis) - 4 300 t.
4. Šulinio angos paaukštinimas guminiais (jei nėra galimybės g/b) žiedais (šulinio sureguliavimas) pagal esamą dangos lygį (su medžiagomis) - 2 400 vnt.
5. Kelio bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas - 4 300 m.
6. Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis) - 4 300 m. Planuojama suremontuoti 41 gatvę, kurių bendras ilgis - 42525,2 m, bendras plotas - 425581,9 m2II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: pirkimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-03-31
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