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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA


SPRENDIMAS
DĖL PROJEKTO „ORO KOKYBĖS VALDYMO PLANO PARENGIMAS IR TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO TECHNOLOGIJOS (ĮRENGINIO) PENKERIŲ METŲ VEIKLOS TĘSTINUMO PLANO PATVIRTINIMO
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Panevėžys


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 32 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr.D1-872, 40.7 papunkčiu ir 58 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. D1-423, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-345 „Dėl pritarimo teikti projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ Europos Sąjungos struktūriniams fondams finansinei paramai gauti, projekto dalinio finansavimo ir leidimo pradėti viešųjų pirkimų procedūras“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba
 n u s p r e n d ž i a: 
Patvirtinti projekto „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“, finansuojamo 2014–2020 m. Europos Sanglaudos fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis, gatvių priežiūros ir valymo technologijos (įrenginio) penkerių metų veiklos tęstinumo planą (pridedama).


Savivaldybės meras	    Rytis Mykolas Račkauskas						
PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. spalio     d. sprendimu Nr.


PROJEKTO „ORO KOKYBĖS VALDYMO PLANO PARENGIMAS IR TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO TECHNOLOGIJOS (ĮRENGINIO) PENKERIŲ METŲ VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS


Įgyvendinant projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“, finansuojamą 2014–2020 m. Europos Sanglaudos fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis, planuojama įsigyti vieną iki 2 m3 bunkerio talpos gatvių priežiūros ir valymo technologiją (įrenginį), kuris atitiks projekto keliamus ekologiškumo ir ekonomiškumo kriterijus. Teikiant automobilio veiklos tęstinumo penkeriems metams planą, remiamasi šiuo metu galiojančiais Savivaldybės teisės aktais: 
– Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d sprendimu Nr. 1-8 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“;
– Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A-190 „Dėl viešųjų teritorijų, prižiūrimų savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių lėšomis, sąrašų patvirtinimo“; 
– 2018 m. gruodžio 19 d. sutartimi Nr. 22-2249 „Laikinoji Panevėžio miesto teritorijų valymo ir kitų komunalinio ūkio tvarkymo paslaugų teikimo sutartis“.

Gatvių valymas

Ši gatvių priežiūros ir valymo technologija (įrenginys) bus skirta šaligatvių, aikščių, dviračių takų priežiūrai Panevėžio mieste. Bendras tokių plotų skaičius yra 338 133 m2. Planuojamos įsigyti gatvių priežiūros ir valymo technologijos (įrenginio) optimalus valymo plotis yra 2,0 m, o skaičiuotinas įrenginio našumas – 15 000 m2/val. Skaičiuojant teoriškai, įrenginys dirbs 5 val. per darbo dieną, nes kitas laikas bus sunaudotas bunkerio ištuštinimui, vandens atsargų papildymui, važiavimui į ir iš darbo vietos. Technoekonominiai rodikliai pateikti 1 lentelėje.

Gatvių priežiūros ir valymo technologijos (įrenginio) technoekonominiai rodikliai
lentelė 1
	Mašinos tipas
	Valymo valandų sk. per pamainą (val.)
	Optimalus šlavimo
mašinos šlavimo
plotis (m)
	Vidutinis darbinis greitis (km/h)
	Mašinų sk.
(vnt.)
	Išvalomas plotas per pamainą (m2)
	Išvalomas plotas per mėnesį (22 darbo dienos)
(m2)

	Maža, 2 m3 talpos
	5
	2,0
	7,5
	1
	75 000
	1 650 000



Planuojant šlavimo poreikį, reikia nustatyti valymo dažnumą, perskirstyti maršrutus, atskirti valomus plotus, valomus mechanizuotai ar rankiniu būdu. Iš pateiktų duomenų matyti, kad visą techniškai galimą valyti teritoriją mašina nušluotų per 5 darbo dienas (338 133 m2/75000 m2 = 4,6 dienos). Pavasario ir rudens mėnesiams tektų didžiausias krūvis, nes po žiemos likęs gatvių purvas ir smėlis kelia didžiausią užterštumą kietosiomis dalelėmis, o rudenį didelis gatvių užterštumas – rudeniniais lapais. Šiuo metu gatvių valymo dažnumas formuojamas atsižvelgiant į metinį finansavimą, tačiau rengiant penkerių metų perspektyvinį planą, planuojamas dažnumas ir sąnaudos per metus gali kisti. Jos pateikiamos 2 lentelėje.

Gatvių priežiūros ir valymo technologijos (įrenginio) eksploatavimo sąnaudos vieneriems metams
lentelė 2
	
	Valymo dažnumas
per mėnesį
	Valomas plotas
(bendras) 
	Nuvalomas plotas per mėnesį (m2)
	Sąnaudos 1000 m2 Eur (su PVM)*
	Sąnaudos iš viso (Eur)

	Balandis

	4
	338 133
	1 352 532
	8,41
	11 374,79

	Gegužė
	4
	338 133
	1 352 532
	8,41
	11 374,79

	Birželis
	3
	338 133
	1 014 399
	8,41
	8 531,10

	Liepa
	3
	338 133
	1 014 399
	8,41
	8 531,10

	Rugpjūtis
	3
	338 133
	1 014 399
	8,41
	8 531,10

	Rugsėjis
	4
	338 133
	1 352 532
	8,41
	11 374,79

	Spalis
	4
	338 133
	1 352 532
	8,41
	11 374,79

	Lapkritis
	2
	338 133
	676 266
	8,41
	5 687,40

	Iš viso per sezoną:
	-
	-
	9 129 591
	-
	76 779,86*

	Iš viso per 5 metus:
	-
	-
	45 647 955
	-
	383 899,3*


*- nevertinama sąšlavų pridavimo į sąvartyną kaina

Panevėžio miesto savivaldybė įsipareigoja suplanuoti ir skirti lėšas veiklos tęstinumui užtikrinti iš Savivaldybės biudžeto.
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